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- inverdimento estensivo a sedum sp. 5 cm
- substrato: lava, pomice, ardesia espansa, scorie di sinterizzazione,

humus di corteccia, compost  vegetale sp. 8 cm
-TNT

- guaina in pvc di impermeabilizzazione sp. 0,5 cm
-TNT

- strato di isolamento termico con pendenza sp. medio 20 cm
- barriera al vapore

- soletta in C.A. sp. 25 cm
- area per impianti di ventilazione e illuminazione sp. 18 cm
- controsoffitto in pannelli acustici in cartongesso sp. 1,5 cm

- serramento in alluminio con taglio termico triplo vetro basso emissivo
- protezione solare e oscuramento  tenda a rullo

- strato di finitura pavimento sp. 2 cm
- sottofondo cementizio / riscaldamento a serpentine sp. 6 cm

- strato di isolamento anticalpestio sp. 2 cm
- strato di isolamento termico sp. 10 cm

- soletta in C.A. sp. 25 cm
- area per impianti di ventilazione e illuminazione sp. 18 cm
- controsoffitto in pannelli acustici in cartongesso sp. 1,5 cm

- strato di finitura pavimento sp. 2 cm
- sottofondo cementizio / riscaldamento a serpentine sp. 6 cm

- strato di isolamento anticalpestio sp. 2 cm
- strato di isolamento termico sp. 10 cm

- soletta in C.A. sp. 25 cm
- coibente termico sp. 16 cm

- intonaco sp. 1 cm

- serramento in alluminio con taglio termico triplo vetro basso emissivo
- protezione solare e oscuramento  tenda a rullo

- serramento in alluminio con taglio termico triplo vetro basso emissivo
- protezione solare e oscuramento  tenda a rullo

- controparete per impianti in cartongesso sp. 10 cm
- muratura sp. 25 cm

- coibente termico sp. 16 cm
-intonaco sp.1 cm

- controparete per impianti in cartongesso sp. 10 cm
- muratura sp. 25 cm

- coibente termico sp. 16 cm
-intonaco sp.1 cm
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PIANTA PIANO SECONDO _1:200 PIANTA PIANO TERZO _1:200  (EVENTUALE AMPLIAMENTO - QUINTA SEZIONE)

SEZIONE A-A _1:200 SEZIONE C-C _1:200SEZIONE B-B _1:200

SEZIONE - DETTAGLIO _1:50 PROSPETTO - DETTAGLIO _1:50
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